
Hinterkipper
Classic

4	 Robust

4	 Langlebig

4	 Zuverlässig
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DAUTEL Hinterkipper
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Ausgabe 04/2010 · Technische Änderungen vorbehalten, Abbildungen unverbindlich.

Qualität 
von Anfang an

Kippmulde
Kipperboden mit enger Bodenverrippung. Feststehende 
Seitenbordwände mit schräg verlaufenden Seiten-
spanten. Erhöhte Stirnwand mit Stirnwandschutzdach. 
Rückbordwand pendelbar mit hochgezogenem 
Pendellager und automatischem Verschluss.

Hilfsrahmen
Stabiler Kipperhilfsrahmen aus hochwertigen Rohr-
profilen und Diagonalversteifung für eine hohe 
Verwindungssteifigkeit.

Hydraulik
Hyva – Fronthydraulikpresse mit seitenstabilisieren-
der Lagerung, Hydraulikpumpe, Öltank, Kippventil und 
Hydraulikverrohrung.

Unser Unternehmen ist nach 
DIN EN 9001:2000 zertifiziert.

DAUTEL-Hinterkipper erfüllen die höchsten Anforderungen der Bau-Profis mit einem hervorragenden Preis-
Leistungsverhältnis. Die robusten Hinterkipper sind für Dreiachser mit 14 m³ oder wahlweise 16 m³ Volumen und für 
Vierachser mit 18 m³ lieferbar.

4800 (am Boden) x 2300 x 1200 i.L. ca. 14 m3

4800 (am Boden) x 2300 x 1400 i.L. ca. 16 m3
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5500 x 2300 x 1450 i.L. ca. 18.0 m3

4500 1350
8776

BW 14
50


